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Technische Daten 

Länge 12‘991 mm 

Breite 2‘550 mm 

Höhe 4‘000 mm 

Radstände 5‘740 mm + 1‘500 mm 

Überhang vorne 2‘478 mm 

Überhang hinten 3‘273 mm 

Stehhöhe oben 1‘694 mm 

Stehhöhe unten 1‘878 mm 

Sitzplätze oben 52 

Sitzplätze unten 26 + 2 Klappsitze 

Fahrgastkapazität gesamt 133 

Klimaanlage Thermo King TDD-C 

Zusatzheizung Webasto 
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Motor Cummins ISL 

Art Reihensechszylinder 

Abgasnachbehandlung AGR, SCR, DPF 

Hubraum 8,9 l 

Leistung 283 kW (380 PS) 

Getriebe ZF EcoLife 

Vorderachse ZF RL 75 A 

Antriebsachse ZF AV 132 

Nachlaufachse ZF RL 75 A 

Reifengrösse 305/70 R22,5 

Wendekreis 22,3 m 

Zulässiges Gesamtgewicht 26‘000 kg 



Fahrzeugansichten 
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Kontakt zur Medienstelle 

Stefan Baguette 

Group Market Analyst 

Alexander Dennis Limited 

9 Central Boulevard 

Central Park 

Larbert 

FK5 4RU 

Vereinigtes Königreich 

T +44 1324 678047 

M +44 7557 107935 

stefan.baguette@alexander-dennis.com 

www.alexander-dennis.com 
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